
제품사양 주요특징 

( 단위: mm ) 

•  최대 560Mbps의 영상 저장 속도 

•  HD 카메라 16대 동시저장(30FPS) 

•  표준 프로토콜을 사용하는 모든 IP카메라 지원 

•  열악한 환경의 함체, 선박, 차량 내에서도  

•  운영 가능한 우수한 내구성 

CC302V 
Network Video Recorder 

식별번호 : 22984161 

외 관 도 

항 목 CC302V 

등록채널 MAX.16CH 

압축방식 H.264, MPEG-4, MJPEG 

프레임 N/A 

해상도 CIF ~ 5MP 

화면모드 1,4,6,8,9,16 붂핛 

비디오설정 N/A 

멀티모니터 HDMI/D-sub/DVI 

E-MAP N/A 

 오디오항목 

오디오 스트림 N/A 

오디오 전송 N/A 

  녹화항목 

녹화모드 일반,스케쥴,이벤트,모션,매뉴얼,녹화 

녹화시간 N/A 

녹화설정 N/A 

저장설정 N/A 

오디오 저장 N/A 

  검색/재생 

화면모드 1,4,6,8,9,16 붂핛 

재생모드 재생,정지,일시정지,전/후 프레임, 배속재생 

검색모드 달력,시간,프레임,이벤트 

재생기능 썸네일,북마크,줌,스냅샷 

  네트워크 

접속 Ethernet 10/100/1000 Base-T(RJ-45) 

스트리밍 RTSP, ONVIF 

보안 사용자접속로그기록 

응용프로그램 RTSP, ONVIF 

  제  어 

PTZ 프리셋, On-ScreenPTZ 지원 

  보  안 
권핚설정 N/A 

  이벤트 

이벤트 센서,알람,움직임 

로그 시스템,사용자설정,이벤트로그,시스템로그 

  일반사항 

CPU N/A 

RAM N/A 

OS MS Windows 7 / MS Windows 8 

HDD 기본8TB 

인증 KC 

전원 AC100V ~240V, 150W 

규격 420(W) x 365(D) x 89(H)mm, 약 9.2kg 




